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1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme estabelecido na Lei Estadual 23.291/2019, que institui a política estadual de 

segurança de barragens no Estado de Minas Gerais, o presente relatório tem a finalidade de 

apresentar o resultado da análise e do acompanhamento do grau de umidade e nível da 

Barragem Turmalina localizada em Conceição do Pará-MG, e de propriedade da Jaguar Mining 

(Mineração Serras do Oeste LTDA). 

O relatório faz referência ao primeiro semestre de 2023. 

 

2 RESULTADO DA ANÁLISE E DO ACOMPANHAMENTO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DA 

BARRAGEM 

 

Cada barragem possui sistema próprio de controle e monitoramento, dimensionado 

de acordo com as características específicas de cada uma delas. A Jaguar Mining treina e 

mantém equipe interna para acompanhamento constante das condições de suas barragens, 

além de profissionais externos contratados especificamente para orientar a equipe quanto 

aos cuidados que devem ser tomados na adequada manutenção das estruturas. 

A Jaguar também dá atenção especial ao Plano de Segurança de Barragens (PSB) e 

Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM), mantidos sempre 

atualizados junto aos órgãos oficiais e junto à equipe da Jaguar, que participa de treinamentos, 

inspeções e simulados, atuando sempre de forma preventiva na sua gestão. 

Na sequência são apresentadas informações das principais informações sobre a 

instrumentação, resultados de monitoramento e nível d’água do reservatório.  

A instrumentação da barragem é composta de 4 (quatro) piezômetros, 8 (oito) marcos 

superficiais e 1 (um) medidor de vazão.  

Conforme Relatório de Inspeção de Segurança Regular e de Auditoria de Segurança de 

Barragens elaborado pela Dam e apresentado a ANM e FEAM, do ponto de vista geotécnico, 

não foram observados sinais de mau comportamento ou anomalias no maciço, tais como 

abatimentos, trincas, erosões, surgências d’água, ou sinais de escorregamento, que possam 

comprometer a segurança da estrutura.  
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Conforme registros de instrumentação, os piezômetros e medidores de nível d’água 

apresentam condição de operação normal, com leituras abaixo dos níveis de referência 

definidos, sem indícios de mau funcionamento do maciço. 

Tendo em vista os resultados obtidos, com coeficientes de segurança acima do mínimo 

recomendado pela NBR 13.028/2017, considera-se que a barragem e estruturas anexas 

apresentam estabilidade adequada. 

Desta forma, a barragem é considerada estável para a condição atual, devendo ser 

objeto de manutenção periódica.  

Importante salientar que a Barragem Turmalina foi descomissionada em setembro de 

2021 não recebendo rejeitos desde essa data. Ou seja, não ocorre grandes variações de 

volume do reservatório ao longo do tempo após essa data. 

Além disso, em dezembro de 2021 foi finalizada a cobertura da barragem com 

geomembrana, não havendo formação de lago desde essa data. A cobertura faz parte do 

projeto de descaracterização da barragem. 
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3 RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

As informações contidas neste relatório são emitidas sob a responsabilidade técnica 

do Engenheiro Civil Geotécnico Renato Vinícius Silva Santos (CREA-MG 143416 – D) com ART 

anexada ao relatório. 

 


