






















Relatório de Ensaios
Ambientais

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Cliente Solicitante:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

R. Andaluzita, 131, 7° andar , Carmo, Belo Horizonte - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Data do Recebimento: 22/07/2023 08:00:00

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:

Norma técnica utilizada:

7813/2023

21/07/2023 ABNT 9898:1989

Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO

Condições do Tempo: Nublado
Coloração: Pardacento
Turbidez Aparente: Pouco turvo
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 21/07/2023 12:21:04

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

Acidez Total 21609/23A mg/LSMWW 2310 B <1 - 1 NA

Alcalinidade Total 21609/23A mg/LSMWW 2320 B 37,95 1,75 1 NA

Chumbo total 21609/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,002 - 0,002 0,1

Cianeto Total 21609/23A mg/LSMWW23ª Ed 4500CN F <0,2 - 0,2 1,0

Cloretos 21609/23A mg/LSMWW 4110 B <2 - 2 NA

Condutividade Elétrica 21609/23A mS/cmSMWW 2510 B 0,340 0,015 0,005 NA

Cor real 21609/23A mg Pt/LSMWW 2120 C <5,0 - 5 NA

DBO 21609/23A mgO2/LSMWW 5210 B <2 2 2,00 60

DQO 21609/23A mg/LSMWW 5220 D <10,00 - 10 180

Dureza total 21609/23A
mg

CaCO3/L
SMWW 2340B 101,8 0,4 0,1 NA

Ferro dissolvido 21609/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,05 - 0,05 15

Ferro total 21609/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,715 0,03 0,05 NA

Fósforo total 21609/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,02 - 0,02 NA

Manganês dissolvido 21609/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,309 0,029 0,005 1

Manganês total 21609/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,332 0,031 0,005 NA

Nitrogênio Amoniacal 21609/23A mg/LSMWW 4500NH3 C <0,28 - 0,28 20

Nitrogênio Nitrico 21609/23A mgN/LSMWW 4110 B <0,2 - 0,20 NA

Nitrogênio Orgânico total 21609/23A mg/LSMWW 4500NorgB <0,28 - 0,28 NA

Óleos e graxas 21609/23A mg/LSMWW 5520 B-F <10 - 10 50

Oxigênio Dissolvido 21609/23A mg/LSMWW 4500O G 7,50 0,38 0,05 NA

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 21/07/2023 12:21:04

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

pH 21609/23A -SMWW 4500H+ B 7,25 0,09 2 a 13 5 a 9

Sólidos dissolvidos totais 21609/23A mg/LSMWW 2540 C 172 17 33 NA

Sólidos sedimentáveis 21609/23A mL/LSMWW 2540 F <0,45 - 0,45 1

Sólidos suspensos totais 21609/23A mg/LSMWW 2540 D <33 - 33 100

Sólidos Totais Fixos 21609/23A mg/LSMWW 2540 E 126 13 33 NA

Sulfeto 21609/23A mg/LSMWW 4500S F <0,05 - 0,05 1

Surfactantes - LAS/ABS 21609/23A mg/LABNT NBR 10738:1989 <0,10 - 0,10 2

Temperatura Ambiente 21609/23A °CSMWW 2550 B 23,5 2,4 10 NA

Temperatura da Amostra 21609/23A °CSMWW 2550 B 20,5 1 10 <40

Turbidez 21609/23A NTUSMWW 2130 B 14,48 1,74 0,5 NA

Zinco total 21609/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,01 - 0,01 5

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE - QA/QC

Valor de ReferênciaEnsaio
Branco do

Método
UnidadeValor Obtido Recuperação

Faixa

Aceitável

Padrão

Alcalinidade Total <1 mg/L51 45,07 88,37 80 a 120

Chumbo total <0,002 mg/L0,040 0,04 100,00 80 a 120

Ferro dissolvido <0,05 mg/L0,20 0,201 100,50 80 a 120

Ferro total <0,05 mg/L0,20 0,201 100,50 80 a 120

Fósforo total <0,02 mg/L2 2,12 106,00 80 a 120

Manganês dissolvido <0,005 mg/L0,040 0,039 97,50 80 a 120

Manganês total <0,005 mg/L0,040 0,039 97,50 80 a 120

Nitrogênio Amoniacal <0,28 mg/L10 10,37 103,70 80 a 110

Óleos e graxas <10 mg/L40 39,9 99,75 80 a 120

Sólidos dissolvidos totais <33 mg/L100 102 102,00 80 a 120

Sólidos suspensos totais <33 mg/L100 96 96,00 80 a 120

Sulfeto <0,05 mg/L1,5 1,388 92,53 80 a 120

Zinco total <0,01 mg/L0,2 0,197 98,50 80 a 120

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Os resultados das análises apresentadas foram validados com a análise de Padrões de Referência Certificados (MRC)

para grupo homogênios e análises de branco de métodos.

Para cada Padrão analisado, foi calculada a recuperação e comparada com os critérios estabelecidos pelo INMETRO.

Os métodos de análises e as condições de método e operacionais foram as mesmas utilizadas para as amostras.

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Legenda:

Branco de Método: Resultado da análise de uma amostra do branco do método.

Valor de Referência: Concentração do Padrão utilizado nos ensaios.

Valor Obtido: Concentração do Padrão obtida nas mesmas condições operacionais das amostras.

Recuperação: Percentual de recuperação do Valor do Obtido com relação ao Valor de Referência do Padrão.

Faixa Aceitável: Limites de Aceitação de Recupação conforme NIT-DICLA 008 do INMETRO.



CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Cadeia de Custódia da
Amostragem

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:
Norma técnica utilizada:

7813/2023

ABNT NBR 9898/1987
Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO - Matheus dos Santos Almeida

Data do Recebimento: 22/07/2023

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

21/07/2023 12:21:04

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Condições do Tempo: Nublado
Coloração: Pardacento
Turbidez Aparente: Pouco turvo
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

Condutividade Elétrica  : 0,340

Oxigênio Dissolvido: 7,50

pH: 7,25

Temperatura da Amostra: 20,5

Temperatura Ambiente: 23,5

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Relatório de Ensaios
Ambientais

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Cliente Solicitante:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

R. Andaluzita, 131, 7° andar , Carmo, Belo Horizonte - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Data do Recebimento: 23/08/2023 07:00:00

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:

Norma técnica utilizada:

9617/2023

21/08/2023 ABNT 9898:1989

Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO

Condições do Tempo: Ensolarado
Coloração: Pardacento
Turbidez Aparente: Pouco turvo
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 21/08/2023 10:58:01

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

Acidez Total 25132/23A mg/LSMWW 2310 B <1 - 1 NA

Alcalinidade Total 25132/23A mg/LSMWW 2320 B 94,96 4,37 1 NA

Chumbo total 25132/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,002 - 0,002 0,1

Cianeto Total 25132/23A mg/LSMWW23ª Ed 4500CN F <0,2 - 0,2 1,0

Cloretos 25132/23A mg/LSMWW 4110 B <2 - 2 NA

Condutividade Elétrica 25132/23A mS/cmSMWW 2510 B 0,367 0,016 0,005 NA

Cor real 25132/23A mg Pt/LSMWW 2120 C <5,0 - 5 NA

DBO 25132/23A mgO2/LSMWW 5210 B <2,00 - 2,00 60

DQO 25132/23A mg/LSMWW 5220 D <10,00 - 10 180

Dureza total 25132/23A
mg

CaCO3/L
SMWW 2340B 117,4 0,4 0,1 NA

Ferro dissolvido 25132/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,05 - 0,05 15

Ferro total 25132/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 1,175 0,049 0,05 NA

Fósforo total 25132/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,02 - 0,02 NA

Manganês dissolvido 25132/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,433 0,04 0,005 1

Manganês total 25132/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,493 0,046 0,005 NA

Nitrogênio Amoniacal 25132/23A mg/LSMWW 4500NH3 C <0,28 - 0,28 20

Nitrogênio Nitrico 25132/23A mgN/LSMWW 4110 B <0,2 - 0,20 NA

Nitrogênio Orgânico total 25132/23A mg/LSMWW 4500NorgB <0,28 - 0,28 NA

Óleos e graxas 25132/23A mg/LSMWW 5520 B-F <10 - 10 50

Oxigênio Dissolvido 25132/23A mg/LSMWW 4500O G 6,41 0,32 0,05 NA

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 21/08/2023 10:58:01

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

pH 25132/23A -SMWW 4500H+ B 7,71 0,09 2 a 13 5 a 9

Sólidos dissolvidos totais 25132/23A mg/LSMWW 2540 C 212 21 33 NA

Sólidos sedimentáveis 25132/23A mL/LSMWW 2540 F <0,45 - 0,45 1

Sólidos suspensos totais 25132/23A mg/LSMWW 2540 D <33 124 33 100

Sólidos Totais Fixos 25132/23A mg/LSMWW 2540 E 166 17 33 NA

Sulfeto 25132/23A mg/LSMWW 4500S F <0,05 - 0,05 1

Surfactantes - LAS/ABS 25132/23A mg/LABNT NBR 10738:1989 <0,10 - 0,10 2

Temperatura Ambiente 25132/23A °CSMWW 2550 B 21,8 2,2 10 NA

Temperatura da Amostra 25132/23A °CSMWW 2550 B 21,1 1,1 10 <40

Turbidez 25132/23A NTUSMWW 2130 B 12,2 0,5 0,5

Zinco total 25132/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,01 - 0,01 5

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE - QA/QC

Valor de ReferênciaEnsaio
Branco do

Método
UnidadeValor Obtido Recuperação

Faixa

Aceitável

Padrão

Alcalinidade Total <1 mg/L51 60,1 117,84 80 a 120

Chumbo total <0,002 mg/L0,040 0,044 110,00 80 a 120

Ferro dissolvido <0,05 mg/L0,20 0,226 113,00 80 a 120

Ferro total <0,05 mg/L0,20 0,23 115,00 80 a 120

Fósforo total <0,02 mg/L2 2,04 102,00 80 a 120

Manganês dissolvido <0,005 mg/L0,040 0,047 117,50 80 a 120

Manganês total <0,005 mg/L0,040 0,047 117,50 80 a 120

Nitrogênio Amoniacal <0,28 mg/L10 10 100,00 80 a 110

Óleos e graxas <10 mg/L40 40,65 101,62 80 a 120

Sólidos dissolvidos totais <33 mg/L100 100 100,00 80 a 120

Sólidos suspensos totais <33 mg/L100 106 106,00 80 a 120

Sulfeto <0,05 mg/L1,5 1,509 100,60 80 a 120

Zinco total <0,01 mg/L0,2 0,23 115,00 80 a 120

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Os resultados das análises apresentadas foram validados com a análise de Padrões de Referência Certificados (MRC)

para grupo homogênios e análises de branco de métodos.

Para cada Padrão analisado, foi calculada a recuperação e comparada com os critérios estabelecidos pelo INMETRO.

Os métodos de análises e as condições de método e operacionais foram as mesmas utilizadas para as amostras.

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Legenda:

Branco de Método: Resultado da análise de uma amostra do branco do método.

Valor de Referência: Concentração do Padrão utilizado nos ensaios.

Valor Obtido: Concentração do Padrão obtida nas mesmas condições operacionais das amostras.

Recuperação: Percentual de recuperação do Valor do Obtido com relação ao Valor de Referência do Padrão.

Faixa Aceitável: Limites de Aceitação de Recupação conforme NIT-DICLA 008 do INMETRO.



CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Cadeia de Custódia da
Amostragem

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:
Norma técnica utilizada:

9617/2023

ABNT NBR 9898/1987
Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO - Matheus dos Santos Almeida

Data do Recebimento: 23/08/2023

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

21/08/2023 10:58:01

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Condições do Tempo: Ensolarado
Coloração: Pardacento
Turbidez Aparente: Pouco turvo
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

Condutividade Elétrica  : 0,367

Oxigênio Dissolvido: 6,41

pH: 7,71

Temperatura da Amostra: 21,1

Temperatura Ambiente: 21,8

Turbidez in situ: 12,2

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Relatório de Ensaios
Ambientais

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Cliente Solicitante:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

R. Andaluzita, 131, 7° andar , Carmo, Belo Horizonte - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Data do Recebimento: 30/09/2023 08:00:00

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:

Norma técnica utilizada:

11579/2023

29/09/2023 ABNT 9898:1989

Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO

Condições do Tempo: Ensolarado
Coloração: Claro
Turbidez Aparente: Pouco turvo
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 29/09/2023 12:31:06

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

Acidez Total 29442/23A mg/LSMWW 2310 B <1 - 1 NA

Alcalinidade Total 29442/23A mg/LSMWW 2320 B 39,6 1,8 1 NA

Chumbo total 29442/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,005 0 0,002 0,1

Cianeto Total 29442/23A mg/LSMWW23ª Ed 4500CN F 2,000 0,2 0,2 1,0

Cloretos 29442/23A mg/LSMWW 4110 B <2 - 2 NA

Condutividade Elétrica 29442/23A mS/cmSMWW 2510 B 0,73 0,03 0,005 NA

Cor real 29442/23A mg Pt/LSMWW 2120 C <5,0 - 5 NA

DBO 29442/23A mgO2/LSMWW 5210 B <2,00 - 2,00 60

DQO 29442/23A mg/LSMWW 5220 D <10,00 - 10 180

Dureza total 29442/23A
mg

CaCO3/L
SMWW 2340B 235,19 0,85 0,1 NA

Ferro dissolvido 29442/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,284 0,01 0,05 15

Ferro total 29442/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 1,222 0,051 0,05 NA

Fósforo total 29442/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,02 - 0,02 NA

Manganês dissolvido 29442/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,303 0,028 0,005 1

Manganês total 29442/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,419 0,039 0,005 NA

Nitrogênio Amoniacal 29442/23A mg/LSMWW 4500NH3 C 5,19 0,27 0,28 20

Nitrogênio Nitrico 29442/23A mgN/LSMWW 4110 B 3,61 0,18 0,20 NA

Nitrogênio Orgânico total 29442/23A mg/LSMWW 4500NorgB 12,1 1,2 0,28 NA

Óleos e graxas 29442/23A mg/LSMWW 5520 B-F <10 - 10 50

Oxigênio Dissolvido 29442/23A mg/LSMWW 4500O G 6,04 0,3 0,05 NA

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 29/09/2023 12:31:06

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

pH 29442/23A -SMWW 4500H+ B 7,06 0,08 2 a 13 5 a 9

Sólidos dissolvidos totais 29442/23A mg/LSMWW 2540 C 351 35 33 NA

Sólidos sedimentáveis 29442/23A mL/LSMWW 2540 F <0,45 - 0,45 1

Sólidos suspensos totais 29442/23A mg/LSMWW 2540 D 87 3 33 100

Sólidos Totais Fixos 29442/23A mg/LSMWW 2540 E 200 20 33 NA

Sulfeto 29442/23A mg/LSMWW 4500S F <0,05 - 0,05 1

Surfactantes - LAS/ABS 29442/23A mg/LABNT NBR 10738:1989 <0,10 - 0,10 2

Temperatura Ambiente 29442/23A °CSMWW 2550 B 28,4 2,8 10 NA

Temperatura da Amostra 29442/23A °CSMWW 2550 B 26,3 1,3 10 <40

Turbidez 29442/23A NTUSMWW 2130 B 13,2 0,6 0,5

Zinco total 29442/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,039 0,004 0,01 5

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE - QA/QC

Valor de ReferênciaEnsaio
Branco do

Método
UnidadeValor Obtido Recuperação

Faixa

Aceitável

Padrão

Alcalinidade Total <1 mg/L51 53,91 105,71 80 a 120

Chumbo total <0,002 mg/L0,040 0,037 92,50 80 a 120

Ferro dissolvido <0,05 mg/L0,20 0,188 94,00 80 a 120

Ferro total <0,05 mg/L0,20 0,182 91,00 80 a 120

Fósforo total <0,02 mg/L2 2 100,00 80 a 120

Manganês dissolvido <0,005 mg/L0,040 0,042 105,00 80 a 120

Manganês total <0,005 mg/L0,040 0,038 95,00 80 a 120

Nitrogênio Amoniacal <0,28 mg/L10 9,22 92,20 80 a 110

Óleos e graxas <10 mg/L40 39,6 99,00 80 a 120

Sólidos dissolvidos totais <33 mg/L100 100 100,00 80 a 120

Sólidos suspensos totais <33 mg/L100 104 104,00 80 a 120

Sulfeto <0,05 mg/L1,5 1,627 108,47 80 a 120

Zinco total <0,01 mg/L0,2 0,193 96,50 80 a 120

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Os resultados das análises apresentadas foram validados com a análise de Padrões de Referência Certificados (MRC)

para grupo homogênios e análises de branco de métodos.

Para cada Padrão analisado, foi calculada a recuperação e comparada com os critérios estabelecidos pelo INMETRO.

Os métodos de análises e as condições de método e operacionais foram as mesmas utilizadas para as amostras.

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Legenda:

Branco de Método: Resultado da análise de uma amostra do branco do método.

Valor de Referência: Concentração do Padrão utilizado nos ensaios.

Valor Obtido: Concentração do Padrão obtida nas mesmas condições operacionais das amostras.

Recuperação: Percentual de recuperação do Valor do Obtido com relação ao Valor de Referência do Padrão.

Faixa Aceitável: Limites de Aceitação de Recupação conforme NIT-DICLA 008 do INMETRO.



CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Cadeia de Custódia da
Amostragem

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:
Norma técnica utilizada:

11579/2023

ABNT NBR 9898/1987
Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO - Matheus dos Santos Almeida

Data do Recebimento: 30/09/2023

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

29/09/2023 12:31:06

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Condições do Tempo: Ensolarado
Coloração: Claro
Turbidez Aparente: Pouco turvo
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

Condutividade Elétrica  : 0,73

Oxigênio Dissolvido: 6,04

pH: 7,06

Temperatura da Amostra: 26,3

Temperatura Ambiente: 28,4

Turbidez in situ: 13,2

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Relatório de Ensaios
Ambientais

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Cliente Solicitante:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

R. Andaluzita, 131, 7° andar , Carmo, Belo Horizonte - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Data do Recebimento: 27/10/2023 07:00:00

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:

Norma técnica utilizada:

13242/2023

25/10/2023 ABNT 9898:1989

Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO

Condições do Tempo: Ensolarado
Coloração: Pardacento
Turbidez Aparente: Pouco turvo
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 25/10/2023 13:44:44

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

Acidez Total 32218/23A mg/LSMWW 2310 B <1 - 1 NA

Alcalinidade Total 32218/23A mg/LSMWW 2320 B 37,95 1,75 1 NA

Chumbo total 32218/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,002 - 0,002 0,1

Cianeto Total 32218/23A mg/LSMWW23ª Ed 4500CN F <0,2 - 0,2 1,0

Cloretos 32218/23A mg/LSMWW 4110 B 6,43 0,66 2 NA

Condutividade Elétrica 32218/23A mS/cmSMWW 2510 B 0,76 0,03 0,005 NA

Cor real 32218/23A mg Pt/LSMWW 2120 C <5,0 - 5 NA

DBO 32218/23A mgO2/LSMWW 5210 B <2,00 - 2,00 60

DQO 32218/23A mg/LSMWW 5220 D <10,00 - 10 180

Dureza total 32218/23A
mg

CaCO3/L
SMWW 2340B 235,37 0,85 0,1 NA

Ferro dissolvido 32218/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,05 - 0,05 15

Ferro total 32218/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,413 0,017 0,05 NA

Fósforo total 32218/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,02 - 0,02 NA

Manganês dissolvido 32218/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,158 0,015 0,005 1

Manganês total 32218/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,203 0,019 0,005 NA

Nitrogênio Amoniacal 32218/23A mg/LSMWW 4500NH3 C <0,28 - 0,28 20

Nitrogênio Nitrico 32218/23A mgN/LSMWW 4110 B 0,79 0,04 0,20 NA

Nitrogênio Orgânico total 32218/23A mg/LSMWW 4500NorgB 2,85 0,28 0,28 NA

Óleos e graxas 32218/23A mg/LSMWW 5520 B-F <10 - 10 50

Oxigênio Dissolvido 32218/23A mg/LSMWW 4500O G 5,83 0,29 0,05 NA

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 25/10/2023 13:44:44

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

pH 32218/23A -SMWW 4500H+ B 7,48 0,09 2 a 13 5 a 9

Sólidos dissolvidos totais 32218/23A mg/LSMWW 2540 C 368 37 33 NA

Sólidos sedimentáveis 32218/23A mL/LSMWW 2540 F <0,45 - 0,45 1

Sólidos suspensos totais 32218/23A mg/LSMWW 2540 D <33 - 33 100

Sólidos Totais Fixos 32218/23A mg/LSMWW 2540 E 192 19 33 NA

Sulfeto 32218/23A mg/LSMWW 4500S F <0,05 - 0,05 1

Surfactantes - LAS/ABS 32218/23A mg/LABNT NBR 10738:1989 0,17 0,01 0,10 2

Temperatura Ambiente 32218/23A °CSMWW 2550 B 30 3 10 NA

Temperatura da Amostra 32218/23A °CSMWW 2550 B 28,7 1,4 10 <40

Turbidez 32218/23A NTUSMWW 2130 B 11,8 0,5 0,5

Zinco total 32218/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,01 - 0,01 5

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE - QA/QC

Valor de ReferênciaEnsaio
Branco do

Método
UnidadeValor Obtido Recuperação

Faixa

Aceitável

Padrão

Alcalinidade Total <1 mg/L51 51 100,00 80 a 120

Chumbo total <0,002 mg/L0,040 0,04 100,00 80 a 120

Ferro dissolvido <0,05 mg/L0,20 0,183 91,50 80 a 120

Ferro total <0,05 mg/L0,20 0,183 91,50 80 a 120

Fósforo total <0,02 mg/L2 1,93 96,50 80 a 120

Manganês dissolvido <0,005 mg/L0,040 0,038 95,00 80 a 120

Manganês total <0,005 mg/L0,040 0,038 95,00 80 a 120

Nitrogênio Amoniacal <0,28 mg/L10 9,68 96,80 80 a 110

Óleos e graxas <10 mg/L40 41,2 103,00 80 a 120

Sólidos dissolvidos totais <33 mg/L100 96 96,00 80 a 120

Sólidos suspensos totais <33 mg/L100 104 104,00 80 a 120

Sulfeto <0,05 mg/L1,5 1,563 104,20 80 a 120

Zinco total <0,01 mg/L0,2 0,176 88,00 80 a 120

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Os resultados das análises apresentadas foram validados com a análise de Padrões de Referência Certificados (MRC)

para grupo homogênios e análises de branco de métodos.

Para cada Padrão analisado, foi calculada a recuperação e comparada com os critérios estabelecidos pelo INMETRO.

Os métodos de análises e as condições de método e operacionais foram as mesmas utilizadas para as amostras.

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Legenda:

Branco de Método: Resultado da análise de uma amostra do branco do método.

Valor de Referência: Concentração do Padrão utilizado nos ensaios.

Valor Obtido: Concentração do Padrão obtida nas mesmas condições operacionais das amostras.

Recuperação: Percentual de recuperação do Valor do Obtido com relação ao Valor de Referência do Padrão.

Faixa Aceitável: Limites de Aceitação de Recupação conforme NIT-DICLA 008 do INMETRO.



CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Cadeia de Custódia da
Amostragem

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:
Norma técnica utilizada:

13242/2023

ABNT NBR 9898/1987
Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO - Matheus dos Santos Almeida

Data do Recebimento: 27/10/2023

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

25/10/2023 13:44:44

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Condições do Tempo: Ensolarado
Coloração: Pardacento
Turbidez Aparente: Pouco turvo
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

Condutividade Elétrica  : 0,76

Oxigênio Dissolvido: 5,83

pH: 7,48

Temperatura da Amostra: 28,7

Temperatura Ambiente: 30

Turbidez in situ: 11,8

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Relatório de Ensaios
Ambientais

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Cliente Solicitante:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

R. Andaluzita, 131, 7° andar , Carmo, Belo Horizonte - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Data do Recebimento: 10/11/2023 07:00:00

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:

Norma técnica utilizada:

14537/2023

08/11/2023 ABNT 9898:1989

Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO

Condições do Tempo: Ensolarado
Coloração: Claro
Turbidez Aparente: Pouco turvo
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 08/11/2023 14:41:01

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

Acidez Total 33611/23A mg/LSMWW 2310 B <1 - 1 NA

Alcalinidade Total 33611/23A mg/LSMWW 2320 B 41,42 1,91 1 NA

Chumbo total 33611/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,002 - 0,002 0,1

Cianeto Total 33611/23A mg/LSMWW23ª Ed 4500CN F <0,2 - 0,2 1,0

Cloretos 33611/23A mg/LSMWW 4110 B 4,45 0,45 2 NA

Condutividade Elétrica 33611/23A mS/cmSMWW 2510 B 1,06 0,05 0,005 NA

Cor real 33611/23A mg Pt/LSMWW 2120 C <5,0 - 5 NA

DBO 33611/23A mgO2/LSMWW 5210 B 12 1 2,00 60

DQO 33611/23A mg/LSMWW 5220 D 20 1 10 180

Dureza total 33611/23A
mg

CaCO3/L
SMWW 2340B 311,53 1,12 0,1 NA

Ferro dissolvido 33611/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,05 - 0,05 15

Ferro total 33611/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,359 0,015 0,05 NA

Fósforo total 33611/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,02 - 0,02 NA

Manganês dissolvido 33611/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,149 0,014 0,005 1

Manganês total 33611/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,185 0,017 0,005 NA

Nitrogênio Amoniacal 33611/23A mg/LSMWW 4500NH3 C <0,28 - 0,28 20

Nitrogênio Nitrico 33611/23A mgN/LSMWW 4110 B 0,89 0,04 0,20 NA

Nitrogênio Orgânico total 33611/23A mg/LSMWW 4500NorgB <0,28 - 0,28 NA

Óleos e graxas 33611/23A mg/LSMWW 5520 B-F <10 - 10 50

Oxigênio Dissolvido 33611/23A mg/LSMWW 4500O G 5,62 0,28 0,05 NA

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 08/11/2023 14:41:01

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

pH 33611/23A -SMWW 4500H+ B 7,44 0,09 2 a 13 5 a 9

Sólidos dissolvidos totais 33611/23A mg/LSMWW 2540 C 467 47 33 NA

Sólidos sedimentáveis 33611/23A mL/LSMWW 2540 F <0,45 - 0,45 1

Sólidos suspensos totais 33611/23A mg/LSMWW 2540 D <33 - 33 100

Sólidos Totais Fixos 33611/23A mg/LSMWW 2540 E 218 22 33 NA

Sulfeto 33611/23A mg/LSMWW 4500S F <0,05 - 0,05 1

Surfactantes - LAS/ABS 33611/23A mg/LABNT NBR 10738:1989 <0,10 - 0,10 2

Temperatura Ambiente 33611/23A °CSMWW 2550 B 28,7 2,9 10 NA

Temperatura da Amostra 33611/23A °CSMWW 2550 B 26,8 1,3 10 <40

Turbidez 33611/23A NTUSMWW 2130 B 8,6 0,4 0,5

Zinco total 33611/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,01 - 0,01 5

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE - QA/QC

Valor de ReferênciaEnsaio
Branco do

Método
UnidadeValor Obtido Recuperação

Faixa

Aceitável

Padrão

Alcalinidade Total <1 mg/L51 56,04 109,88 80 a 120

Chumbo total <0,002 mg/L0,040 0,042 105,00 80 a 120

Ferro dissolvido <0,05 mg/L0,20 0,214 107,00 80 a 120

Ferro total <0,05 mg/L0,20 0,214 107,00 80 a 120

Fósforo total <0,02 mg/L2 1,87 93,50 80 a 120

Manganês dissolvido <0,005 mg/L0,040 0,043 107,50 80 a 120

Manganês total <0,005 mg/L0,040 0,043 107,50 80 a 120

Nitrogênio Amoniacal <0,28 mg/L10 10,25 102,50 80 a 110

Óleos e graxas <10 mg/L40 40 100,00 80 a 120

Sólidos dissolvidos totais <33 mg/L100 93 93,00 80 a 120

Sólidos suspensos totais <33 mg/L100 96 96,00 80 a 120

Sulfeto <0,05 mg/L1,5 1,462 97,47 80 a 120

Zinco total <0,01 mg/L0,2 0,214 107,00 80 a 120

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Os resultados das análises apresentadas foram validados com a análise de Padrões de Referência Certificados (MRC)

para grupo homogênios e análises de branco de métodos.

Para cada Padrão analisado, foi calculada a recuperação e comparada com os critérios estabelecidos pelo INMETRO.

Os métodos de análises e as condições de método e operacionais foram as mesmas utilizadas para as amostras.

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Legenda:

Branco de Método: Resultado da análise de uma amostra do branco do método.

Valor de Referência: Concentração do Padrão utilizado nos ensaios.

Valor Obtido: Concentração do Padrão obtida nas mesmas condições operacionais das amostras.

Recuperação: Percentual de recuperação do Valor do Obtido com relação ao Valor de Referência do Padrão.

Faixa Aceitável: Limites de Aceitação de Recupação conforme NIT-DICLA 008 do INMETRO.



CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Cadeia de Custódia da
Amostragem

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:
Norma técnica utilizada:

14537/2023

ABNT NBR 9898/1987
Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO - Matheus dos Santos Almeida

Data do Recebimento: 10/11/2023

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

08/11/2023 14:41:01

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Condições do Tempo: Ensolarado
Coloração: Claro
Turbidez Aparente: Pouco turvo
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

Condutividade Elétrica  : 1,06

Oxigênio Dissolvido: 5,62

pH: 7,44

Temperatura da Amostra: 26,8

Temperatura Ambiente: 28,7

Turbidez in situ: 8,6

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Relatório de Ensaios
Ambientais

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Cliente Solicitante:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

R. Andaluzita, 131, 7° andar , Carmo, Belo Horizonte - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Data do Recebimento: 08/12/2023 07:00:00

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:

Norma técnica utilizada:

15295/2023

06/12/2023 ABNT 9898:1989

Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO

Condições do Tempo: Ensolarado
Coloração: Pardacento
Turbidez Aparente: Límpido
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 06/12/2023 13:54:28

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

Acidez Total 36580/23A mg/LSMWW 2310 B <1 - 1 NA

Alcalinidade Total 36580/23A mg/LSMWW 2320 B 37,77 1,74 1 NA

Chumbo total 36580/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,002 - 0,002 0,1

Cianeto Total 36580/23A mg/LSMWW23ª Ed 4500CN F <0,2 - 0,2 1,0

Cloretos 36580/23A mg/LSMWW 4110 B 3,57 0,36 2 NA

Condutividade Elétrica 36580/23A mS/cmSMWW 2510 B 1,04 0,05 0,005 NA

Cor real 36580/23A mg Pt/LSMWW 2120 C <5,0 - 5 NA

DBO 36580/23A mgO2/LSMWW 5210 B <2,00 - 2,00 60

DQO 36580/23A mg/LSMWW 5220 D <10,00 - 10 180

Dureza total 36580/23A
mg

CaCO3/L
SMWW 2340B 271,12 0,98 0,1 NA

Ferro dissolvido 36580/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,05 - 0,05 15

Ferro total 36580/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,357 0,015 0,05 NA

Fósforo total 36580/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,02 - 0,02 NA

Manganês dissolvido 36580/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,218 0,02 0,005 1

Manganês total 36580/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A 0,245 0,023 0,005 NA

Nitrogênio Amoniacal 36580/23A mg/LSMWW 4500NH3 C <0,28 - 0,28 20

Nitrogênio Nitrico 36580/23A mgN/LSMWW 4110 B 0,7 0 0,20 NA

Nitrogênio Orgânico total 36580/23A mg/LSMWW 4500NorgB <0,28 - 0,28 NA

Óleos e graxas 36580/23A mg/LSMWW 5520 B-F <10 - 10 50

Oxigênio Dissolvido 36580/23A mg/LSMWW 4500O G 5,74 0,29 0,05 NA

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Identificação da Amostra

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Data da Coleta: 06/12/2023 13:54:28

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Parâmetro Nº Interno UnidadeMétodo de Referência Resultado
Incerteza da

medição
L.Q. VMP ¹

pH 36580/23A -SMWW 4500H+ B 7,07 0,08 2 a 13 5 a 9

Sólidos dissolvidos totais 36580/23A mg/LSMWW 2540 C 466 47 33 NA

Sólidos sedimentáveis 36580/23A mL/LSMWW 2540 F <0,45 - 0,45 1

Sólidos suspensos totais 36580/23A mg/LSMWW 2540 D <33 - 33 100

Sólidos Totais Fixos 36580/23A mg/LSMWW 2540 E 210 21 33 NA

Sulfeto 36580/23A mg/LSMWW 4500S F <0,05 - 0,05 1

Surfactantes - LAS/ABS 36580/23A mg/LABNT NBR 10738:1989 <0,10 - 0,10 2

Temperatura Ambiente 36580/23A °CSMWW 2550 B 32 3 10 NA

Temperatura da Amostra 36580/23A °CSMWW 2550 B 29,2 1,5 10 <40

Turbidez 36580/23A NTUSMWW 2130 B 14,3 0,6 0,5

Zinco total 36580/23A mg/LEPA 6010, EPA 3015A <0,01 - 0,01 5

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Relatório de Ensaios
Ambientais

RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE - QA/QC

Valor de ReferênciaEnsaio
Branco do

Método
UnidadeValor Obtido Recuperação

Faixa

Aceitável

Padrão

Alcalinidade Total <1 mg/L51 60,92 119,45 80 a 120

Chumbo total <0,002 mg/L0,040 0,036 90,00 80 a 120

Ferro dissolvido <0,05 mg/L0,20 0,178 89,00 80 a 120

Ferro total <0,05 mg/L0,20 0,178 89,00 80 a 120

Fósforo total <0,02 mg/L2 1,89 94,50 80 a 120

Manganês dissolvido <0,005 mg/L0,040 0,037 92,50 80 a 120

Manganês total <0,005 mg/L0,040 0,037 92,50 80 a 120

Nitrogênio Amoniacal <0,28 mg/L10 10,2 102,00 80 a 110

Óleos e graxas <10 mg/L40 39,8 99,50 80 a 120

Sólidos dissolvidos totais <33 mg/L100 100 100,00 80 a 120

Sólidos suspensos totais <33 mg/L100 104 104,00 80 a 120

Sulfeto <0,05 mg/L1,5 1,451 96,73 80 a 120

Zinco total <0,01 mg/L0,2 0,183 91,50 80 a 120

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164

Os resultados das análises apresentadas foram validados com a análise de Padrões de Referência Certificados (MRC)

para grupo homogênios e análises de branco de métodos.

Para cada Padrão analisado, foi calculada a recuperação e comparada com os critérios estabelecidos pelo INMETRO.

Os métodos de análises e as condições de método e operacionais foram as mesmas utilizadas para as amostras.

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico
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Legenda:

Branco de Método: Resultado da análise de uma amostra do branco do método.

Valor de Referência: Concentração do Padrão utilizado nos ensaios.

Valor Obtido: Concentração do Padrão obtida nas mesmas condições operacionais das amostras.

Recuperação: Percentual de recuperação do Valor do Obtido com relação ao Valor de Referência do Padrão.

Faixa Aceitável: Limites de Aceitação de Recupação conforme NIT-DICLA 008 do INMETRO.



CENTRO DE TECNOLOGIA

AGRÍCOLA E AMBIENTAL

www.campoanalises.com.br

Cadeia de Custódia da
Amostragem

Plano de Amostragem:

Data da Coleta:

Tipo:
Norma técnica utilizada:

15295/2023

ABNT NBR 9898/1987
Efluente

Responsável pela coleta: CAMPO - Matheus dos Santos Almeida

Data do Recebimento: 08/12/2023

Cliente Interessado:

Endereço:

Mineração Serras do Oeste Ltda

Fazenda Morro de São Vicente, S/N, Distrito de Acuruí, Itabirito - MG

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

06/12/2023 13:54:28

Identificação: ASP 06 - Barragem de Rejeitos (efluente recirculado) 

Condições do Tempo: Ensolarado
Coloração: Pardacento
Turbidez Aparente: Límpido
Odor: Ausente
Observação: Nenhuma 

Condutividade Elétrica  : 1,04

Oxigênio Dissolvido: 5,74

pH: 7,07

Temperatura da Amostra: 29,2

Temperatura Ambiente: 32

Turbidez in situ: 14,3

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, n° 1000, Alto do Córrego, Paracatu - MG. CEP: 38.606-026. Tel.: +55 (38) 3671-1164
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